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Automatikspieler 

| ð Automatic turntable 
Tourne-disques automatique 
Automatische platenspeler 








Bedienungsanleitung 
Operating instructions 
Notice d'emploi 
Gebruiksaanwijzing 





Sehr gocher Sehlilarenfreund, 
bate leen Sie vor der ersten Inbetriab- 
rane Ihres neuen Automattic 
ше Anleitung sorgfältig dureh. Sie be- 
меп sich dadurch vor Sehaden, die 
Ze Anschluß oder nacho 
make Bedienung entsehen können 
Klappen Sie bit des Sete ora nach 
SÉ 


Auspacken 
Entfernen Sie bite Amtliche Verpak: 
La мил de zwisehen ише 
ed eingechokanen Trans 
Ze ele 
Dee 
ZER 
Zum Lösm der Tramsortichenunge 
Schrauben drehen Ую dem m иго. 
ло, ba se са. 16 mm ‘ater rutschen 
Wd sider Sie dien 7 durch Waiter 
hen im en es 

Priten Sie. ob im Tantoat an Tons 
än eingebaut it und zoho 
Keesen 
Für den Fall, del Si sin Tonabnehmer 
System sont menteren wollen, finden 
Zeene auf der еде 5 
ontralliren Sie jor bite die Tons 
balance: Bei Auflagekraftskala und An. 
Geert Отта ch der Тота 
Ee 
re 
Ee 
ee 
See des Tone 
Zeene Eu velo 
Kar and. (se Ausbalanieren es Tom 
armen und uns Exelon der Ашбаре. 
kraft sind o beschrieben aut 
ton Seiten S un 6 


Achtung: Nach dem Einbau und nach 
jeder Transport salas Gera zur sl 
Dien его Eeer 
SE gerentes 
Werden (Stouartaste nach „start senis: 











Der Einbau 


EE 


ER 
EE 
ee 
auf das Werkbret, da die orei Feder 
Teale in ven Bohrungen sitzen. балт 








ziehen Sie, die Transport Sicherungs 
Shravan im Uhrzeigersinn, let und 
e 
lung ecard gegen (81. 

Zur Tronspor ichenung brauchen Sie 
Schrauben nor m ertgsgongesizen 
Uprzonprein lockern залал hoc 
лизати und durch ZE im 
Weder Richtung fstzuiehen IC 


Anschluß an das Stromnetz 





Das беги калп an Wechselstrom оа 
80 He, 110 - 130 Volt oder 220 - 240 
Zon ces: wesen und im 
Aë auf 220 40 Hs eingestellt 


më det, 
4 














Fig? 
Wied eine andere Netzspannung oder 





Frequone erforderlich, wenden Sie sen 
ые an Ihrem Гайни осе eina 
Zanen 

Zas Spannungs Umschaltung dar Мег 
Sehe итте abzunehmen 

бе Umschaltung опо durch Umati- 
fer dev Honor ad эп Hand 
deier 

Be) Geräten Et neten 
en Netoecalter EA on 
Var- oder Leistur geverstickor angeschus 
son werden, wobei cas Ein. und Aus 
EH 
Ge 

Die max. Schktası darf ЗА nicht über 
helen, Interest ls natirieh nur 
EE 
Versürkern, die anne Anheizaeit salort 
Ze 

Der Аланы em an dis am Net 
heller SE ior 
ae 








220-240 V 

ғаз 

Ош Netranuchlußkabel eren 
Уот Кыз in dior Fae mit АМ: 
Stockh ion sumaron 

Bester 214 802, AMP. 925 518.1 


‚Anschluß an den Verstärker 
Dor Алопар kann mil DIN 
Sa A ойи Gut 
EE 
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Ош Gerät entspricht den internationalen 
Sthirheitebustmmungen fir Soe 
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паганска (VEE, SEV, SEMKO, CSA, 
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Betrieb als Plattenspieler x SE 











Automatischer Start Ss SES 
y uer з Selen sol wieder von vom 
aeren eier 


5 a а. Spilunterbrechu 











‘s gespielte Schalt. 
Sie nach Belieben auf die 
байта zuriekheten, oder ganz 
herunteenchman, Dä 











* | Din Abwurteule AS 12 ist в Son 


erzubchör im Fachhandel erhältlich 





Automatisches Daverspiat 
Wochsolacise im Lagerrohr verrlgein 
und nach dem AGegen der Schall 
piano oas Zones @ aut die 
Dette stecken, Erfordertenenfas 
EE 
piatte савт Platentaller Drehzahl 
@ einstellen und das Gerit automatisch 
dor manual starten. Die Senalpate 
чадат sich, bis das Gerat Supe 
Met wird, 








Technische Hinweise 
Tonsboehmersystem 





Die Montage sollte zweckmäßiperwei 
тол Ihrem Fachhändler, vorgenommen 
Norden, ausgenommen Tonabnehmer 
ame mit aere Verwen. 
боп Sie den bereits am Toney einge 
Le Tonaboehmerkont Ge 
Si oder lasen So des Tonabnehmer 


system auf einen zusätzlichen System 
ager (Dual TEA, Betel 218 430) 
In des Gerät können alle piezo-alaktri 
Shen. Torabnehmersysteme mit einer 
Eigengewicht von 2 = 10 Gramm (nk 
Betesigungsmatera) und 1/2 inch. Be 
fesigungsmat гәл werden. 
































Fig 2 


1. Zur Montage des Tonabnehmersy: 
ems неп Sie den Systomtraner vom 
Tonarm, тоот Se den Топан © 
sch Minen rücken. Helten Sie dabei 
Фа Tonabnahmersystem fe, da в nach 
Оппа der Verriegelung herunter 

2. Seegen Sie dos Tonabnehmer 

Жет, unter Verwendung des dem Tor 

Homeer Beielüten Zübehörs 
ul dem Systemtager. Zu beachten ist 

das des Tonaboehmersystem am geo 

Oe Оп Im Systomirigr 
montiert wird (Eg. 12 

3. Die Ss am Systemträger und 
“Tonsovehmereysen snd gekennzeichnet 
(Fig. 13). Verbinden Sie de Anschluß 

litzan des Systemtragors mit den ent 

sprechenden” und gleich gkennzeichne 

ZEN des Tonabnehmer. 

d Der Semer wind von unten an 
den Топор! angelegt und dureh Ver 

dem Torann verge 



































Eine prüfen Sie nach erfolgter Montage 
fies Tonabnehmersystema auch die Her 
henstllumg der Abtatnadel bei Ten 


armift im Stellung Y sowie das Auf 
Setzen der Nadel in de Einiautrile der 
Scholar, Si 

папр des Tonarmauietzpunktes” aut 





Abtastnadel 


Die Аман dc den Abe 
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Be Se tia daran, a der Niat 
EE 
Ee 
D 
SE 
EE 
Zeg El 2 £ 
АЙБАШЫ Fohlen 
би топа wi dir Dreh dt 





1. et © und Antiskating 
ala @ 0" sele 

2. Tonarm entriegeln und von der To 
3, Ausleichspewicht verdrehen, bis der 
Tonar in wasgrechter Stellung Dei 
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12 8" cer EE 





Richtung wir vor saiast le ar 





л гоп des Tonore 
igs Umdrehungen) drehen. 

Eine präzise Tonarmbalanee ist vor allem 
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Einstellen der Auflagokraft 
bestimmte Aufogekraf, bei der optimo 
DEE 
diese Angaben aut dem beiliegenden 
Zu Llene Auflopkratt führt bei Forte 
ellen zu Wisgergbeverzerungen. lt 
Zeie dagegen zu gro, 0. 
kam Si аи Topabnehmarsyien 

















iied die Abtastnadel als auch de Schal! 
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fat Ja ich kontinuierlich Im Bereich 
Yon Di 5 pestes 
ба Gera 
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Antiskating 
Zur Kompensation der Suen 
mu am Tonarm ете in Größe und 


Serung. Der aut биг Patine ача 
Be @ eriubt eine Verande. 











rung der Skating Kompensstion auch 





teen vr 
wendeten Nadeltype snd getrennte Ein 
El 
Zeck Symbolen 

Оаа 

gesicht für aphirische 15 rte 

Базат noch DIN 48 800 

Mader mit den Radien 38 «18-22 ym 








CDA = schwarze Skala: 
San for di varkanaige Wiederga 
Bevon СО 4 Senepitten mi Spez 
Dees, Die Einstellung 
risch, eliptisch, Shibata oder sonstige 
ратове 

Die Einstellung der Antiskating eren 

zur Einstellung der Auflagakraft zu er 

Folgen: Stellen Se bitta den Drahknon! 

der Агата Einrichtung aut die Zi 

for dor betreffenden Skala, d'e der einge 

Ze EE 

B be! 15 р Auflgekrat E 

ting Drehknopt atenta aut 1.8 

Beim Wegen egen von mit 

Flsigeet вепат ‘Schaliplatel ver 

ingot sich die Skatingkratt um ca. 10%, 

Er wird indies Fal empfohlen, die 

Einstellung entsprechend anzupassen, 





























Tonarmiitt 
Ihr Seene it mit einem er 
EE 
init aon der Талат sanfter aut jede 
ls, Die Asenkgeschwindigkeit st un 
Siet SS 
Sen. Der Tanar inder! beim Abheben 
DEEN 

















das Absenkan ein. 
Die Höhe der Abtastnadel_ er der 
Schallplatte bi sti? 
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Tonhohensbstimmung 
(pitch conta 

ei Normarehahen 8 10 
abstimuro (um ca. B (1/2 Ton) ver 
ENEE EE 
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Beete Orth! it it der bi 
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Ф en der Tonhöhenabstimmung 
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htellung der Stro- 











Fig. 20 














Netzfrequenz 50 oder 60 Hz 





Die Umstellung auf die andere Notz 
frequent erfolgt durch Ausuechesin der 
Abnehmen. des Piattenteliers zugänglich 
Wird, Das Austauschen der An 





Achtung! Antriebercllesorglsi be 





Abnehmen des Plattentellers 








e 











тертеп urd Aufstzen ds len 
DEE 
Seat aie Lautfidchen des 
Pattenalers ae Атлан 
e nicht mit den. 
Fingern Sein werden, 






Justierung 
des Tonarmaufsetzpunktes 
Beim Betätigen der Stevertaste sank 
Sich de Abtsinage Se in die 
Einlaufile der Schalglane, Setzt 2. В, 
el einem смі montierten Топ. 
Sonshmaroystem der Abtarte 

































wet de Nad т 









ate Bitte achten Sie darauf. дй nur 
Zeg Dua Erate tilo verwen 




















Technische Daten 


Stromart 
Wecnsaistrom 50 oder 60 Hz 
Gecke duren Austausch der Antriebs 











em 

Zpolger Dual Einphasen-Asynch 
Leitungsaufnahme < 10 Watt 
Stromaufnahme 


STE, бота 
Ber 110 VO He: 135 ma 


Pittenller 1 45 Kg schwer. 270 mm 
Piattenteller: Drehzahlen 
SE 

Tonaro Autsetzautoratk mit der 
Ae 
EEN 
An (8%) auf belde 
Pattenelor Zant акала 


Gesamt-Glichlauffohler < 20,18% 





Störpannungsabstand 
Rumpel Promdsparnungsabst. > 35.06 
Aumpsl-Geräuschspannungenbst, > 55 48 
топит 

eet Alv-Rohrtonarm in 
Ze Spltzenisgeung 
“Tonsbnehmerkopt Grenze 
SE zur Aufnahme alier 
реге бөк пап Tonsbnehmereysteme 
mi псп Befestigung und eam Е 


gen? 109 (kl, Bates: 
gungenarsisl) 

Aufiagekratt 

on 028 p stufenlos einstellbar, 
Zisee ab 1 p Autagekräft 
‘Tonabrehmersystem 

siehe separates Datenblatt 

Mata 329 «274mm 

1220 mm Топагте Überhang) 

мем 02.32 kg 





